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Die Priifmuster wurden in beiden Polarisationsrichtungen vermessen. Dabei wurde festgestellt.
dass die Schirmdédmpfung gegeniiber Wellen mit vertikaler Polarisation die gleichen Werte
autweist, wie gegeniiber Wellen mit einer dazu orthogonalen Polarisation. Deshalb sind in den
Anlagen nur die Resultate fiir die Messung mit ..vertikaler Polarisation™ dargestellt.

Zum Vergleich sind in der nach Tabelle Schir

te flir einige markante

ten Mobilfunkfrequenzen aufgelistet:

f TGSM 900 (900 Miiz) | GSM 1800 (1.8 GHz) [UMTS (2 GHz) |
[Platte 2 ESnord-HF- 64 dB 65 dB 62dB

| Abschirmfarbe 962

[Platte @ ESnord-HF- 50 dB 45dB [45dB

| Abschirmfarbe 362 |

In den Anlagen zeigt die obere Messkurve den . MHz-Bereich™ (200 — 2200 MHz), die untere
Darstellung zeigt die Resultate fur die ., GHz-Messung™ (1 - 18 GHz).

Man erkennt aus der Tabelle und den Messkurven.
Abschirmfarbe 962 (in Spriihapplikation) als auch dic ESnord-HF-Abschirmfarbe 362 (in

emt;

dass sowohl die ESnord-HF-

her Rollapplikation) mit Werten von ca. 45 dB bis 65 dB iiberragende Schirmddmpfungs-

cigenschafien besitzen. Bei 50 dB werden 99.999 % und bei 60 dB sogar 99.9999% der

aufireffenden Leistung abgeschirmt.
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